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Laderegler — Energie System Manager
KT100/KT340/KT1000 (100-1000Watt)

Dezentrale, umweltfreundliche Energieerzeugung



Laderegler
Laderegler- Energie System Manager

Die Picokraftwerke werden oft in Kombination mit einem Energiepuffer (Batterie) betrieben.
Fur diese Anwendung wird ein geeigneter Laderegler bendtigt.

Es gibt zwei mogliche Ausfiihrungen:

1) bei ausreichendem Wasserangebot:
sobald die Batterie gesattigt ist, wird die Uberschissige Energie uber einen Widerstand
verheizt. Luft-Raumheizung bzw. Wasser-Boiler Heizung ist moglich. Diese MalRnahme
verhindert das hochdrehen der Turbine und verlangert so die Lebensdauer der Lager
wesentlich.

2) bei wenig Wasserangebot:
sobald die Batterie gesattigt ist, wird ein elektrischer Kugelhahn Uber den Energie-
System-Manager geschlossen. Fordert die Batterie wieder Energie an, so wird der
elektrische Kugelhahn wieder geoffnet.

Die erste Ausfiihrung ist die kostengtinstigere Ausfiihrung!
Um nach der Batterie ein 230Volt Versorgungsnetz zu erhalten, kann nach der Batterie ein
geeigneter Wechselrichter angeschlossen werden.
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