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permanenterregfer
Synchrongenerator
6 polig Pmax=100Watt

Diisenverstellung manuell “optional” Wassereintritt
\ mittels Bajonettkupplung (1-3x)

ca. 320mm

Manometer Laufrad "horizontal”

Einbaulage: Freihang: min. 300mm
Generator "vertikal” Unterwasser beliften!

Pico-Wasserkraftwerk KT100
Peltonturbine 1-3disig

optional manuelle Disenverstellung
1-3 Disen d=12mm
Laufradanordnung: horizontal

technische Daten:

Wassermenge: Qmin= 0,5/s Qmax= 3,5l/s
Nettofallhohe: Hnmax=35m Hnmin= 2m
Pmax bei 24VDC= 100 Watt

Bund fiir @250mm Rohr

Installation nur durch entsprechend ausgebildetes Fachpersonal!
Achtung: Es konnen lebensbedrohliche Spannungen auftreten!
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birstenloser Pico-Wasserkraftwerk KT1100

permanenterregter Peltonturbine 1-3disig
Synchrongenerator optional manuelle Disenverstellung
6 polig Pmax=1100Watt 1-3 Disen d=12mm

Laufradanordnung: horizontal

technische Daten:

Wassermenge: Qmin=0,51/s Qmax=6 /s
Nettofallhohe: Hmin=12m  Hmax=70m
Pmax=1100 Watt bei 24VDC

Wassereintritt mittels A
Bajonettkupplung (1-3x)

Einbaulage:
Generator "vertikal” . .
Laufrad "horizontal” Freihang: min. 400mm

Unterwasser beliften!

Bund fiir Rohrinnen@=400mm

ca. 482

Manometer Installation nur durch enfsprechend ausgebildetes Fachpersonal!

Achtung: Es konnen lebensbedrohliche Spannungen auftreten!
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Disenverstellung manuell "optional” \ Wassereintfritt

birstenloser Pico-Wasserkraftwerk KT340

permanenterregter Peltonturbine 1-3disig
Synchrongenerator optional manuelle Disenverstellung
4 polig Pmax=340Watt 1-3x Disen d=12mm

ca. 320mm

mittels Bajonettkupplung (1-3x)

=1

Einbaulage:
Generator "vertikal”

Laufradanordnung: horizontal

technische Daten:

Nettofallhohe: Hnmax=35m Hnmin= 7m
Pmax bei 24VDC= 340 Watt

Bund fiir $250mm Rohr

Freihang: min. 300mm
Unterwasser beliiften!

Wassermenge: Qmin= 0,5/s Qmax= 3,5l/s

Manometer E Laufrad "horizontal”

Installation nur durch entsprechend ausgebildefes Fachpersonal!

Achtung: Es konnen lebensbedrohliche Spannungen auffreten!
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