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TECHNOLOGIE Rohrdimensionierung fiir Pico-Wasserkraftwerke
100
90
’/’/ Druckverlust 1m
pro 100m Kunststoffleitung
80 | //
a””’ Druckverlust 3m
E 70 + / - pro 100m Kunststoffleitung
£ " Druckverlust 5m
3 60 | ’,/// ””’,f”’ _— pro 100m Kunststoffleitung
? / // Druckverlust 10m
é / / - | pro100m Kunststoffieitung
S 50 ,/ — /4/ Druckverlust 15m
5 — L] — pro 100m Kunststoffleitung
2] /
€ 40 — -
% il //;/
——
F T
// /_/
/ /
20 ~ I,////// Beispiel:
77% Bruttofallhéhe=70m Q=1l/s
===== Rohrleitungslange=200m
10 - Rohrinnend.=42mm
Druckverlust=1m/100m*2=2m
0 | } } } } Nettofallhéhe=ca. 68m

o
o
—_—
o
(N

04 05 06 07 08 09 1 125 16 2 25 3 35

N
B
[6)]
[6)]
o
[6)]
»

Liter/s

Lingenhéle Technologie GmbH | Runastrale 110, 6800 Feldkirch, Osterreich | T +43 5522 75451 | office@lingenhoele.at | www.lingenhoele.at



