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Typenibersicht - tragbare Wasserturbinen
KT100/ KT340/ KT1000 (100-1000Watt)

Dezentrale, umweltfreundliche Energieerzeugung



Typeniibersicht

KT 100
e Leistung:
e Abmessungen:

e Gewicht:

e technische Daten:
=  Hmin:
=  Hmax:
= Qmin:
= Qmax:
= P max:

KT 340
e Leistung:

e Abmessungen:

e Gewicht:

e technische Daten:
=  Hmin:
=  H max:
= Qmin:
= Q max:
= P max:

2 bis max. 100 Watt
Hohe 28 cm
Durchmesser 35cm
10 kg

3m

35m
0,51/s
3,51/s
100 Watt

100 bis max. 340 Watt
Hohe 32 cm
Durchmesser 35 cm
14 kg

7m

35m
0,51/s
3,51/s
340 Watt

KT 1000 BAK 200 und BAK 250

e Leistung:
e Abmessungen:

e Gewicht:

e technische Daten:
=  Hmin:
= H max:
= Qmin:
=  Qmax:
= P max:

150 bis max. 1000 Watt
Hohe 45 cm
Durchmesser 48 cm

29 kg

12m 65m
70m 125m
0,51/s  0,5l/s
3,5l/s  6,0l/s
1000 Watt

Hierbei handelt es sich um Richtwerte.

(andere Fallhéhen; Wassermengen; Leistungen auf Anfrage)

H= Ho6he
Q= Volumenstrom
P= Leistung
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